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Услуги
	‣ Проведение комплексного энергоаудита освещения на вашем объекте и разработка уникальной  
концепции проекта;

	‣ Построение и дизайн проекта архитектурного освещения;
	‣ Выполнение светотехнических расчётов и подбор продукции;
	‣ Полное сопровождение проекта от разработки технического задания до поставки оборудования  
на объект;

	‣ Изготовление нестандартных позиций под требования Вашего технического задания лазерным  
труборезом. Он предназначен для автоматизированного высокоточного фигурного раскроя круглой  
трубы и позволяет придавать опоре любые формы и узоры с погрешностью до 0,02 мм. Точность и  
повторяемость резки позволяет сварить высококачественные изделия.

Компания «ВЕЛАР» – российский производитель современных и энергоэффективных светодиодных  
светильников, а также системы управления освещением для вашего проекта.

Участник всероссийского движения «СДЕЛАНО В РОССИИ»
Лауреат евразийской отраслевой премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН»

Компания «ВЕЛАР» сегодня это:

Клиенты по всей России - от Калининграда  
до Камчатки 
Работаем с компаниями местного, регионального 
и федерального значения. Вы получаете энерго-
эффективное осветительное решение в рамках 
собственного бюджета.

Удобная логистика на Ваш объект  
Изготавливаем и доставляем световое оборудова-
ние в кратчайшие сроки. На нашем производстве 
надежно упаковываем светильники и оборудова-
ние - в том числе негабаритные.

Сервисное обслуживание и гарантийная  
поддержка 
Гарантия на светильники составляет 3 года.  
Расширенная гарантия составляет 5 лет. В случае 
ремонта светильника, гарантия продлевается на 
период нахождения в ремонте. Ресурс частей  
светильника наделён запасом прочности,  
рассчитанном на срок службы свыше гарантийного 
периода без ощутимых потерь.

Покраска несиловых опор  
Все опоры освещения нашего производства  
обрабатываются методом горячего или холодного 
цинкования с последующей порошковой окраской 
в любой необходимый цвет в соответствии с  
таблицей цветов RAL.

Энергоэффективные светодиодные  
светильники  
Производим оборудование в полном соответствии 
современным техническим требованиям по  
безопасности и энергосбережению и  
удовлетворяем запросы сложных проектов.

Более 1 500 квадратных метров площадей  
гибкого производства на современном  
оборудовании 
Изготовление светильников, обработка металла, 
лазерная резка, гибка металла, покраска.  
Актуальные технологии и контроль сроков  
изготовления для ваших проектов. 

Опытные специалисты 
Инженеры-конструкторы, проектировщики и 
сборщики работают над энергоэффективным и 
комфортным освещением спортивных площадок, 
стадионов, арен, спортивных залов, дорог, АЗС, 
периметра территорий, промышленных объектов 
в соответствии с техническими и экономическими 
требованиями проекта.

Разработка уникальных решений  
Осветительные комплексы с художественной  
ценностью для города под проекты всех амбиций  
и масштабов – от идеи и проектирования до  
создания светильников, монтажа и обслуживания.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Г. БАЛАКОВО, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОЧУБЕЕВСКАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ,  
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Г. АРМАВИР
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ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ НА ГРЕБНОМ КАНАЛЕ,  
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН,  
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СПОРТИВНЫЙ СТАДИОН ЮНОСТЬ,  
Г. ИРБИТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Прожектора VL-ARENA - этo новое поколение сверхмощных осветительных систем, разработанных 
для освещения крупнейших спортивных объектов, стадионов самого высокого класса, к освещению 
которых предъявляются повышенные требования в связи с проведенем международных  
соревнований и осуществлением видеотрансляций в высоком разрешении.

Металлический корпус с открытыми радиаторами из анодированного алюминия позволяет  
обеспечить высокие показатели светоотдачи и световой поток более 200 000 Лм в самой мощной  
модификации. Установка имеет эстетичный внешний вид, компактные габариты, а также высокий 
запас прочности.

Мультилинза имеет высокий оптический КПД и повышенную устойчивость к перепадам температур. 
Большой выбор КСС – К8, К18, Г39, Г49, Г72, asymmetric – позволяет решить задачи при освещении 
объектов любой сложности. Рефлектор в линзе снижает слепящий эффект за счёт ограничения угла 
распространения света от светодиода.

ДРАЙВЕР
— Широкий диапазон рабочих температур;
— Низкие пусковые токи;
— Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии � 
     4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
— Наличие грозозащиты;
— Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
— Гальваническая изоляция;
— Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
— Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при  
     достижении предельной температуры внутренних компонентов;
— Номинальное напряжение 90...300 В.

УСТАНОВКА 
Светильники устанавливаются на мачты освещения с 
мобильной или стационарной короной, а также на 
конструкции трибун и другие подходящие поверхности.
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К8                         К18                         Г39

       Г49                         Г72                   Asymmetric

СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

VL-ARENA 

Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN | OSRAM
150-1350
18620-232000
103-145
176...264
IP 66
-40...+40
5000, 5700
100 000
0,98
<1%
70/80/90 RA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
— Окрашивание корпуса светильника в цвет согласно каталога RAL;                                         
— Возможность изготовления креплений по ТЗ заказчика;                                                   
— Установка выносного источника питания с наружным  
     подключением на удалении до 200 метров;                      
— Возможность управления по протоколам DALI, (1-10), DMX512-RDM.

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
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VL-ARENA 
150-01

VL-ARENA 150-01
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-ARENA 150-01-K8-5K 150 25780 К8 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-K18-5K 150 25780 К18 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-G39-5K 150 25780 Г39 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-G49-5K 150 25780 Г49 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-G72-5K 150 25780 Г72 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-AS-5K 150 25780 Асимметр. 324х206х275 7

Для трансляций

VL-ARENA 150-01-K8-5K7 150 18620 К8 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-K18-5K7 150 18620 К18 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-G39-5K7 150 18620 Г39 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-G49-5K7 150 18620 Г49 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-G72-5K7 150 18620 Г72 324х206х275 7

VL-ARENA 150-01-AS-5K7 150 18620 Асимметр. 324х206х275 7



VL-ARENA 
150-03

VL-ARENA 150-03
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-ARENA 150-03-K8-5K 450 77340 К8 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-K18-5K 450 77340 К18 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-G39-5K 450 77340 Г39 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-G49-5K 450 77340 Г49 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-G72-5K 450 77340 Г72 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-AS-5K 450 77340 Асимметр. 324х575х275 14

Для трансляций

VL-ARENA 150-03-K8-5K7 450 55870 К8 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-K18-5K7 450 55870 К18 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-G39-5K7 450 55870 Г39 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-G49-5K7 450 55870 Г49 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-G72-5K7 450 55870 Г72 324х575х275 14

VL-ARENA 150-03-AS-5K7 450 55870 Асимметр. 324х575х275 14



VL-ARENA 
150-04

VL-ARENA 150-04
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-ARENA 150-04-K8-5K 600 103120 К8 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-K18-5K 600 103120 К18 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-G39-5K 600 103120 Г39 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-G49-5K 600 103120 Г49 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-G72-5K 600 103120 Г72 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-AS-5K 600 103120 Асимметр. 350х445х415 20

Для трансляций

VL-ARENA 150-04-K8-5K7 600 74500 К8 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-K18-5K7 600 74500 К18 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-G39-5K7 600 74500 Г39 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-G49-5K7 600 74500 Г49 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-G72-5K7 600 74500 Г72 350х445х415 20

VL-ARENA 150-04-AS-5K7 600 74500 Асимметр. 350х445х415 20



VL-ARENA 
150-06

VL-ARENA 150-06
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-ARENA 150-06-K8-5K 900 154680 К8 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-K18-5K 900 154680 К18 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-G39-5K 900 154680 Г39 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-G49-5K 900 154680 Г49 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-G72-5K 900 154680 Г72 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-AS-5K 900 154680 Асимметр. 357х626х424 31

Для трансляций

VL-ARENA 150-06-K8-5K7 900 111750 К8 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-K18-5K7 900 111750 К18 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-G39-5K7 900 111750 Г39 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-G49-5K7 900 111750 Г49 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-G72-5K7 900 111750 Г72 357х626х424 31

VL-ARENA 150-06-AS-5K7 900 111750 Асимметр. 357х626х424 31



VL-ARENA 
150-09

VL-ARENA 150-09
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-ARENA 150-09-K8-5K 1350 232000 К8 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-K18-5K 1350 232000 К18 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-G39-5K 1350 232000 Г39 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-G49-5K 1350 232000 Г49 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-G72-5K 1350 232000 Г72 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-AS-5K 1350 232000 Асимметр. 433х568х600 45

Для трансляций

VL-ARENA 150-09-K8-5K7 1350 223490 К8 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-K18-5K7 1350 223490 К18 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-G39-5K7 1350 223490 Г39 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-G49-5K7 1350 223490 Г49 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-G72-5K7 1350 223490 Г72 433х568х600 45

VL-ARENA 150-09-AS-5K7 1350 223490 Асимметр. 433х568х600 45
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Для индустрии вещания спортивных мероприятий крайне важно создавать контент со сверхвысоким  
разрешением. Чрезвычайно четкие детали и технология сверхмедленной съемки доступны в формате 8K,  
а для этого требуется освещение, которое минимизирует блики и мерцание, а также к такому освещению  
применяются самые высокие требования по цветопередаче.

Кроме того, в случае съёмки спортивных мероприятий важны показатели вертикальной и горизонтальной  
освещённости. Решение всех этих задач лежит на качественном светодиодном освещении с  
оптимизированной цветопередачей.

Сегодня основным нормативными документами, которые устанавливают критерии качества освещения  
спортивных арен выступают СП 440.1325800.2018, регламенты спортивных  федераций и технические  
требования телеканала Mатч ТВ!

Спортивные прожекторы VL-ARENA для объектов  
с проведением телевизионных трансляций

Нормирование индекса цветопередачи для TV-трансляций
Индекс цветопередачи светодиодных светильников для телевизионных трансляций высокого качества 
зависит от формата мероприятия и его международной или национальной принадлежности, что диктуется 
рекомендациями международных организаций:

- для категории международных TV-трансляций CRI> 90

- для национальных телевизионных трансляций CRI >80.

- для освещения спортивных и развлекательных мероприятий без видеосъемки CRI >65

Оценка эксплуатации светильника  
напрямую, а цветопередачи для  
зрителя

Имитация телевизионной камеры и дисплея, 
используя только те специфические  
особенности камер и дисплеев, которые  
влияют на цветопередачу

Различия между TLCI и CRI



Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN 
60-640
9240-90880
140-154
176...264
IP 67
-40...+40
5000
100 000
0,98
<1%
70/80 RA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Спортивные прожекторы VL-TERRA S – мощные светодиодные светильники модульного типа для  
открытых и крытых спортивных объектов – футбольных полей, стадионов, спортивных залов,  
манежей, арен, дворцов спорта, спорткомплексов, бассейнов и т.д. Прожекторы имеют эстетичный 
внешний вид, высокий запас прочности и обладают значительно меньшим весом, по сравнению с 
аналогичными продуктами в сегменте.

Модульная конструкция прожекторов позволяет собирать в установку от 1 до 4 модулей с  
максимальным световым потоком 90880 Лм. Типы КСС - К15, К25, Г40, Г60, Г90, Д120  –  
обеспечивают устойчивое освещение и необходимое распределение светового потока на  
спортивном объекте любого масштаба.

Светильники выпускаются в модификации с источником питания в корпусе. Сам корпус выполнен  
из анодированного алюминия.

Корпус VL-TERRA S обеспечивает самый эффективный самоотвод тепла. Продуманная конструкция 
светильников позволяет производить замену источника питания и модулей без демонтажа самого 
светильника. Усиленная скоба весит меньше за счёт сгибов. Она состоит из нескольких деталей и  
может транспортироваться отдельно от модулей.

Светильники оснащены светодиодами белого свечения 5000К. Конструктивные элементы  
светильников окрашены атмосферостойкой порошковой краской и устойчивы к воздействиям  
окружающей среды. Высокая степень защиты IP67 обеспечивает полную защиту от проникновения 
пыли и влаги. Обеспечивается надежная защита от контакта с человеком, инструментами,  
проводниками.

Монтаж производится на ровную поверхность – мачтовую  
корону или стену – с помощью поворотной монтажной  
скобы. Угол поворота от 0° до 90° в зависимости от  
модификации. Специальная прорезь позволяет  
провести точную юстировку вплоть до 1°.
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Д120                                      Г40

 К15                                        К25

Г60                                          Г90

СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

VL-TERRA S 

ДРАЙВЕР
— Широкий диапазон рабочих температур;
— Низкие пусковые токи;
— Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии � 
     4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
— Наличие грозозащиты;
— Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
— Гальваническая изоляция;
— Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
— Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при  
     достижении предельной температуры внутренних компонентов;
— Номинальное напряжение 90...300 В.

19



VL-TERRA S 60-01
VL-TERRA S 90-01

20

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-TERRA S 60-01-K15-5K 60 9240 K15 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 60-01-K25-5K 60 9240 K25 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 60-01-G40-5K 60 9240 Г40 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 60-01-G60-5K 60 9240 Г60 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 60-01-G90-5K 60 9240 Г90 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 60-01-D120-5K 60 9240 Д120 438x186,5x169 4

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-TERRA S 90-01-K15-5K 90 12600 K15 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 90-01-K25-5K 90 12600 K25 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 90-01-G40-5K 90 12600 Г40 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 90-01-G60-5K 90 12600 Г60 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 90-01-G90-5K 90 12600 Г90 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 90-01-D120-5K 90 12600 Д120 438x186,5x169 4

VL-TERRA S 60-01 VL-TERRA S 90-01



VL-TERRA S 120-01 
VL-TERRA S 160-01

21

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-TERRA S 120-01-K15-5K 120 18480 K15 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 120-01-K25-5K 120 18480 K25 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 120-01-G40-5K 120 18480 Г40 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 120-01-G60-5K 120 18480 Г60 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 120-01-G90-5K 120 18480 Г90 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 120-01-D120-5K 120 18480 Д120 738x187x169 6,3

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-TERRA S 160-01-K15-5K 160 22720 K15 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 160-01-K25-5K 160 22720 K25 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 160-01-G40-5K 160 22720 Г40 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 160-01-G60-5K 160 22720 Г60 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 160-01-G90-5K 160 22720 Г90 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 160-01-D120-5K 160 22720 Д120 738x187x169 6,3

VL-TERRA S 120-01 VL-TERRA S 160-01



VL-TERRA S 120-02
VL-TERRA S 160-02

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-TERRA S 120-02-K15-5K 240 36960 K15 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 120-02-K25-5K 240 36960 K25 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 120-02-G40-5K 240 36960 Г40 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 120-02-G60-5K 240 36960 Г60 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 120-02-G90-5K 240 36960 Г90 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 120-02-D120-5K 240 36960 Д120 743x314x354 13,6

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-TERRA S 160-02-K15-5K 320 45440 K15 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 160-02-K25-5K 320 45440 K25 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 160-02-G40-5K 320 45440 Г40 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 160-02-G60-5K 320 45440 Г60 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 160-02-G90-5K 320 45440 Г90 743x314x354 13,6

VL-TERRA S 160-02-D120-5K 320 45440 Д120 743x314x354 13,6
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VL-TERRA S 160-03
VL-TERRA S 160-04  

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-TERRA S 160-03-K15-5K 480 68160 K15 482х538х800 26,5

VL-TERRA S 160-03-K25-5K 480 68160 K25 482х538х800 26,5

VL-TERRA S 160-03-G40-5K 480 68160 Г40 482х538х800 26,5

VL-TERRA S 160-03-G60-5K 480 68160 Г60 482х538х800 26,5

VL-TERRA S 160-03-G90-5K 480 68160 Г90 482х538х800 26,5

VL-TERRA S 160-03-D120-5K 480 68160 Д120 482х538х800 26,5

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-TERRA S 160-04-K15-5K 640 90880 K15 604x531x805 31,5

VL-TERRA S 160-04-K25-5K 640 90880 K25 604x531x805 31,5

VL-TERRA S 160-04-G40-5K 640 90880 Г40 604x531x805 31,5

VL-TERRA S 160-04-G60-5K 640 90880 Г60 604x531x805 31,5

VL-TERRA S 160-04-G90-5K 640 90880 Г90 604x531x805 31,5

VL-TERRA S 160-04-D120-5K 640 90880 Д120 604x531x805 31,5
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СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

VL-VERTIKAL SPORT 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мачтовые прожектора VL-VERTIKAL SPORT – новое поколение мощных и сверхмощных  
осветительных систем, разработанных для освещения спортивных объектов – футбольных 
полей, стадионов, манежей, арен, дворцов спорта.

Инновационный корпус из анодированного алюминия со сквозным охлаждением позволяет 
создавать компактную установку со световым потоком более 180000 Лм.

Применяемая мультилинза имеет высокий оптический КПД, повышенную устойчивость к 
перепадам температур, а также большой выбор типов КСС и решает задачи при освещении 
объектов любой сложности. Особая конструкция оптической линзы – в форме рефлектора – 
снижает слепящий эффект.

ДРАЙВЕР
— Широкий диапазон рабочих температур;
— Низкие пусковые токи;
— Стойкость к микросекундным импульсам большой  
     энергии �4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
— Наличие грозозащиты;
— Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
— Гальваническая изоляция;
— Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
— Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при  
     достижении предельной температуры внутренних компонентов;
— Номинальное напряжение 90...300 В.

УСТАНОВКА 
Светильники устанавливаются на мачты осве-
щения с мобильной или стационарной короной, 
стены зданий, карьерную технику и другие вер-
тикальные и горизонтальные поверхности.
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Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
118-1416
15340-184080
до 130
176...264
IP 67
-40...+40
5000
100 000
0,98
<1%
70/80/90 RA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
— Окрашивание корпуса светильника в цвет согласно каталога RAL;                                         
— Изготовление креплений по техническому заданию заказчика;                                            
— Установка выносного источника питания с наружным подключением  
     на удалении до 200 метров;                                       
— Возможность управления по протоколам DALI, (1-10), DMX512.
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СВЕТОДИОДЫ
последнего поколения обеспечивают 
стабильную светоотдачу до 130 Лм/Вт 

в самых сложных условиях.

КОРПУС
Корпус с вертикальными ребрами охлаждения 
выполнен с учетом принципов естественной 
конвекции. Такая конструкция исключает  
оседание пыли и загрязнений, а также  
обеспечивает самый эффективный теплоотвод 
и компактные размеры с сохранением  
высокой мощности.

ЛИНЗА
Ударопрочная мультилинза в светильниках VL-VERTIKAL 
SPORT имеет КПД более 95%, повышенную устойчивость  
к перепадам температур, большой выбор  
типов КСС и решает задачи при освещении любой  
сложности.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Универсальная модульная конструкция позволяет  
оперативно заменить вышедший из строя элемент  
без демонтажа светильника. 
Для этого необходимо отключить модуль от питания и  
открутить гайку на задней стороне монтажной панели.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

К15                                       Г30                                       Г50

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Важным преимуществом модульных светильников является возможность замены одного из светодиодных  
модулей в случае выхода из строя без необходимости полного демонтажа изделия. Это позволяет сократить 
расходы и время на обслуживание.
Размер одного модуля составляет 150x150x300 мм. Такие габариты позволяют собрать мощную, компактную  
и легкую установку в максимальной комплектации 12 модулей. Светодиодные светильники VL-VERTIKAL SPORT – 
оптимальный выбор для освещения объектов с запросом на экономное расходование энергоресурсов.
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VL-VERTIKAL SPORT 110-01

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-01-K15-5K 118 15340 K15 288х189х245 4,2

VL-VERTIKAL SPORT 110-01-G30-5K 118 15340 Г30 288х189х245 4,2

VL-VERTIKAL SPORT 110-01-G50-5K 118 15340 Г50 288х189х245 4,2

VL-VERTIKAL  
SPORT 110-01



VL-VERTIKAL SPORT 110-02 

VL-VERTIKAL  
SPORT 110-02

29

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-02-K15-5K 236 30680 K15 320х178х323 7,8

VL-VERTIKAL SPORT 110-02-G30-5K 236 30680 Г30 320х178х323 7,8

VL-VERTIKAL SPORT 110-02-G50-5K 236 30680 Г50 320х178х323 7,8
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VL-VERTIKAL  
SPORT 110-03

VL-VERTIKAL SPORT 110-03

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-03-K15-5K 354 46020 K15 330х352х374 14,2

VL-VERTIKAL SPORT 110-03-G30-5K 354 46020 Г30 330х352х374 14,2

VL-VERTIKAL SPORT 110-03-G50-5K 354 46020 Г50 330х352х374 14,2



VL-VERTIKAL  
SPORT 110-04

31

VL-VERTIKAL SPORT 110-04 

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-04-K15-5K 472 61360 K15 330х366х323 16

VL-VERTIKAL SPORT 110-04-G30-5K 472 61360 Г30 330х366х323 16

VL-VERTIKAL SPORT 110-04-G50-5K 472 61360 Г50 330х366х323 16
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VL-VERTIKAL  
SPORT 110-05

VL-VERTIKAL SPORT 110-05

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-05-K15-5K 590 76700 K15 623х524х323 28

VL-VERTIKAL SPORT 110-05-G30-5K 590 76700 Г30 623х524х323 28

VL-VERTIKAL SPORT 110-05-G50-5K 590 76700 Г50 623х524х323 28



VL-VERTIKAL  
SPORT 110-06
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VL-VERTIKAL SPORT 110-06 

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-06-K15-5K 708 92040 K15 605х522х323 30

VL-VERTIKAL SPORT 110-06-G30-5K 708 92040 Г30 605х522х323 30

VL-VERTIKAL SPORT 110-06-G50-5K 708 92040 Г50 605х522х323 30



VL-VERTIKAL  
SPORT 110-07
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VL-VERTIKAL SPORT 110-07

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-07-K15-5K 826 107380 K15 623х526х500 42

VL-VERTIKAL SPORT 110-07-G30-5K 826 107380 Г30 623х526х500 42

VL-VERTIKAL SPORT 110-07-G50-5K 826 107380 Г50 623х526х500 42



VL-VERTIKAL  
SPORT 110-08
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VL-VERTIKAL SPORT 110-08 

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-08-K15-5K 944 122720 K15 623х524х500 39

VL-VERTIKAL SPORT 110-08-G30-5K 944 122720 Г30 623х524х500 39

VL-VERTIKAL SPORT 110-08-G50-5K 944 122720 Г50 623х524х500 39
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VL-VERTIKAL  
SPORT 110-09

VL-VERTIKAL SPORT 110-09

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-09-K15-5K 1062 138060 K15 623х524х500 46

VL-VERTIKAL SPORT 110-09-G30-5K 1062 138060 Г30 623х524х500 46

VL-VERTIKAL SPORT 110-09-G50-5K 1062 138060 Г50 623х524х500 46



VL-VERTIKAL  
SPORT 110-12
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VL-VERTIKAL SPORT 110-12 

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-VERTIKAL SPORT 110-12-K15-5K 1416 184080 K15 626х524х674 54

VL-VERTIKAL SPORT 110-12-G30-5K 1416 184080 Г30 626х524х674 54

VL-VERTIKAL SPORT 110-12-G50-5K 1416 184080 Г50 626х524х674 54
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МОНТАЖНАЯ СХЕМА 
�МАЧТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Угол поворота в  
�горизонтальной � 
плоскости ±30°

Угол поворота в � 
вертикальной �
плоскости ±90°

Выносной блок питания размещён 
�на мачте или у основания мачты

Выносной блок питания �размещён 
на скобе светильника
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Выносной блок �питания светильника

Источник питания может быть размещён 
�на удалении до 200 метров

Способы крепления 
светильников

Углы настройки  
модулей

VL-ARENA 150-06
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Система управления освещением
VL-CONTROL

Лёгкость управления

Интуитивный и простой
интерфейс для управления

освещением

Точность регулировки

Вы можете выбрать нужный 
Вам уровень освещённости 

одним нажатием

Гибкость системы

Данная система управления
может интегрироваться как на

небольшой спортивный объект,
так и в футбольный стадион

международного уровня

Неоспоримое удобство

Благодаря системе VL-CONTROL
из одного места Вы можете
включать мачты только на

половине поля или выделять
требуемые зоны

Программное  
обеспечение VL-CONTROL

ПО сочетает в себе всё самое  
необходимое для удобного управления 
освещением на спортивных объектах.

Компоненты питания
системы

Обеспечивают защиту от
внешних помех и поддерживают
бесперебойную работу системы.

Модули управления

Модуль управления предназначен  
для управления светильниками  
VL-VERTIKAL SPORT и VL-ARENA,  

которые адаптированны для работы  
по протоколам DALI и DMX512.

Осуществляется индивидуальное
управление светильниками, сбор и 

передача данных о работоспособности 
каждого светильника.

Источники питания  
диодов

Источники питания с  
поддержкой протоколов  
DALI/DMX512 позволяют  

диммировать и включать/ 
отключать светильники

VL-CONTROL
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Интеграция системы управления
VL-CONTROL Подключение

светодиодных светильников
VL-VERTIKAL SPORT и VL-ARENA  

к системе управления  
происходит посредством  
шины DALI или DMX512

Беспроводная связь
между компонентами
системы и панелью

управления

Шкаф системы
управления

устанавливается
внутри здания

Шкаф системы
управления

устанавливается на
мачтах освещения

Панель управления

Кабель управления

Кабель управления



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленный светодиодный светильник VL-STERN S предназначен 
для освещения производственных и складских помещений с высокими 
потолками, логистических комплексов, сортировочных центров, кранов 
и открытых погрузочно-разгрузочных площадок.
Светильник VL-STERN S обладает повышенным запасом ресурса  
компонентов. Мощный радиаторный профиль выполнен из  
анодированного алюминия методом экструзии. Последние поколения 
светодиодов SEOUL, SAMSUNG или CITIZEN стабильно работают в  
самых сложных производственных условиях.
Вторичная оптика с большим выбором КСС – К15, К25, Г30, Г40, Г60, Г90, 
Д120, 30х70, 30х90 – решает вопрос в освещении больших  
пространств.
Высокая степень пылевлагозащиты IP67 и различные типы креплений 
- на тросы или на поворотную скобу - делают VL-STERN S удобным и 
универсальным в использовании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
— Окрашивание корпуса светильника в цвет согласно каталога RAL;                                         
— Выбор креплений, а также изготовление по ТЗ заказчика;                                                   
— Комплектация блоком аварийного питания (БАП), с возможностью �    
автономной работы до 3-х часов;
— Установка выносного источника питания с наружным подключением;                      
— Возможность управления по протоколам DALI, (1-10).
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

          VL-STERN S



Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
30-160
5190 - 22720
140-173
176...264
IP 67
-40...+40
3000...5000
100 000
0,98
<1%
70 RA

ЛИНЗА
В промышленных светильниках VL-STERN S применена уникальная  
оптическая линза LEDIL, изготовленная по современным стандартам. Для 
производства светодиодных линз LEDIL используются материалы  
высочайшего качества с высокой оптической прозрачностью. Линза  
разработана специально для освещения больших промышленных  
пространств.

Применяемая оптика правильно распределяет свет, обеспечивает  
равномерность яркости и отсутствие пульсации. Это снижает нагрузку  
на зрение работников и повышает производительность труда.

ДРАЙВЕР

— Широкий диапазон рабочих температур;
— Низкие пусковые токи;
— Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии � 
    4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
— Наличие грозозащиты;
— Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
— Гальваническая изоляция;
— Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
— Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при  
     достижении предельной температуры внутренних компонентов;
— Номинальное напряжение 90...300 В.
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VL-STERN S 
КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

К15 Г30 Г60

Д120

30х70

К25 Г40 Г90 30х90

VL-STERN S 30-01 VL-STERN S 80-01 VL-STERN S 100-01

VL-STERN S 40-01 VL-STERN S 120-01VL-STERN S 90-01 VL-STERN S 160-01VL-STERN S 60-01

VL-STERN S 50-01
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VL-STERN S 30/40/50-01 VL-STERN S 60/80/90-01

VL-STERN S 100/120/160-01
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

Крепление на скобу

VL-STERN S 30-01-K15-5K-C 30 5190 К15 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-G30-5K-C 30 5190 Г30 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-G60-5K-C 30 5190 Г60 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-G90-5K-C 30 5190 Г90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-D120-5K-C 30 5190 Д120 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-SP2-5K-C 30 5190 30х90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-K15-5K-C 40 6520 К15 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-G30-5K-C 40 6520 Г30 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-G60-5K-C 40 6520 Г60 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-G90-5K-C 40 6520 Г90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-D120-5K-C 40 6520 Д120 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-SP2-5K-C 40 6520 30х90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-K15-5K-C 50 7500 К15 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-G30-5K-C 50 7500 Г30 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-G60-5K-C 50 7500 Г60 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-G90-5K-C 50 7500 Г90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-D120-5K-C 50 7500 Д120 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-SP2-5K-C 50 7500 30х90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 60-01-K15-5K-C 60 8793 К15 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-K25-5K-C 60 8793 К25 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-G40-5K-C 60 8793 Г40 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-G60-5K-C 60 8793 Г60 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-G90-5K-C 60 8793 Г90 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-D120-5K-C 60 8793 Д120 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-SP1-5K-C 60 8793 30х70 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-K15-5K-C 80 11360 К15 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-K25-5K-C 80 11360 К25 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-G40-5K-C 80 11360 Г40 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-G60-5K-C 80 11360 Г60 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-G90-5K-C 80 11360 Г90 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-D120-5K-C 80 11360 Д120 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-SP1-5K-C 80 11360 30х70 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-K15-5K-C 90 12600 К15 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-K25-5K-C 90 12600 К25 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-G40-5K-C 90 12600 Г40 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-G60-5K-C 90 12600 Г60 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-G90-5K-C 90 12600 Г90 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-D120-5K-C 90 12600 Д120 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-SP1-5K-C 90 12600 30х70 426х148х121 3,5
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

Крепление на скобу

VL-STERN S 100-01-K15-5K-C 100 16000 К15 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-K25-5K-C 100 16000 К25 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-G40-5K-C 100 16000 Г40 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-G60-5K-C 100 16000 Г60 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-G90-5K-C 100 16000 Г90 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-D120-5K-C 100 16000 Д120 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-SP1-5K-C 100 16000 30х70 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-K15-5K-C 120 18480 К15 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-K25-5K-C 120 18480 К25 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-G40-5K-C 120 18480 Г40 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-G60-5K-C 120 18480 Г60 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-G90-5K-C 120 18480 Г90 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-D120-5K-C 120 18480 Д120 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-SP1-5K-C 120 18480 30х70 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-K15-5K-C 160 22720 К15 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-K25-5K-C 160 22720 К25 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-G40-5K-C 160 22720 Г40 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-G60-5K-C 160 22720 Г60 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-G90-5K-C 160 22720 Г90 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-D120-5K-C 160 22720 Д120 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-SP1-5K-C 160 22720 30х70 725х148х121 5,7

Крепление на трос

VL-STERN S 30-01-K15-5K-Т 30 5190 К15 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-G30-5K-Т 30 5190 Г30 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-G60-5K-Т 30 5190 Г60 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-G90-5K-Т 30 5190 Г90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-D120-5K-Т 30 5190 Д120 278х148х121 2,3

VL-STERN S 30-01-SP2-5K-Т 30 5190 30х90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-K15-5K-Т 40 6520 К15 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-G30-5K-Т 40 6520 Г30 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-G60-5K-Т 40 6520 Г60 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-G90-5K-Т 40 6520 Г90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-D120-5K-Т 40 6520 Д120 278х148х121 2,3

VL-STERN S 40-01-SP2-5K-Т 40 6520 30х90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-K15-5K-Т 50 7500 К15 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-G30-5K-Т 50 7500 Г30 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-G60-5K-Т 50 7500 Г60 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-G90-5K-Т 50 7500 Г90 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-D120-5K-Т 50 7500 Д120 278х148х121 2,3

VL-STERN S 50-01-SP2-5K-Т 50 7500 30х90 278х148х121 2,3
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

Крепление на трос

VL-STERN S 60-01-K15-5K-Т 60 8793 К15 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-K25-5K-Т 60 8793 К25 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-G40-5K-Т 60 8793 Г40 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-G60-5K-Т 60 8793 Г60 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-G90-5K-Т 60 8793 Г90 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-D120-5K-Т 60 8793 Д120 426х148х121 3,5

VL-STERN S 60-01-SP1-5K-Т 60 8793 30х70 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-K15-5K-Т 80 11360 К15 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-K25-5K-Т 80 11360 К25 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-G40-5K-Т 80 11360 Г40 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-G60-5K-Т 80 11360 Г60 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-G90-5K-Т 80 11360 Г90 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-D120-5K-Т 80 11360 Д120 426х148х121 3,5

VL-STERN S 80-01-SP1-5K-Т 80 11360 30х70 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-K15-5K-Т 90 12600 К15 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-K25-5K-Т 90 12600 К25 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-G40-5K-Т 90 12600 Г40 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-G60-5K-Т 90 12600 Г60 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-G90-5K-Т 90 12600 Г90 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-D120-5K-Т 90 12600 Д120 426х148х121 3,5

VL-STERN S 90-01-SP1-5K-Т 90 12600 30х70 426х148х121 3,5

VL-STERN S 100-01-K15-5K-Т 100 16000 К15 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-K25-5K-Т 100 16000 К25 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-G40-5K-Т 100 16000 Г40 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-G60-5K-Т 100 16000 Г60 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-G90-5K-Т 100 16000 Г90 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-D120-5K-Т 100 16000 Д120 725х148х121 5,7

VL-STERN S 100-01-SP1-5K-Т 100 16000 30х70 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-K15-5K-Т 120 18480 К15 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-K25-5K-Т 120 18480 К25 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-G40-5K-Т 120 18480 Г40 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-G60-5K-Т 120 18480 Г60 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-G90-5K-Т 120 18480 Г90 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-D120-5K-Т 120 18480 Д120 725х148х121 5,7

VL-STERN S 120-01-SP1-5K-Т 120 18480 30х70 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-K15-5K-Т 160 22720 К15 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-K25-5K-Т 160 22720 К25 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-G40-5K-Т 160 22720 Г40 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-G60-5K-Т 160 22720 Г60 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-G90-5K-Т 160 22720 Г90 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-D120-5K-Т 160 22720 Д120 725х148х121 5,7

VL-STERN S 160-01-SP1-5K-Т 160 22720 30х70 725х148х121 5,7
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Термостойкий промышленный светильник VL-STERN TEMP предназначен для освещения помещений с тяжелыми  
условиями эксплуатации – плавильных и сталелитейных цехов, горячих цехов пищевой промышленности, ТЭЦ с 
паровыми котлами. Светильники надёжно себя проявляют в производственных процессах, связанных с повышенным 
выделением тепла и работы в условиях высокой температуры окружающей среды до +50 С.
При перегреве термозащита в светильнике плавно уменьшает ток на светодиодах и уменьшает световой поток.  
При стабилизации термонагрузки световой поток возвращается к норме.
Мощный радиаторный профиль выполнен из анодированного алюминия методом экструзии. Последнее поколение 
светодиодов SAMSUNG, SEOUL, CITIZEN стабильно работают в самых сложных температурных условиях.
Вторичная оптика с большим выбором КСС, решает вопрос в освещении больших пространств.
Высокая степень пылевлагозащиты IP67, а также различные типы креплений – на поворотной скобе или на тросах – 
делают его удобным и универсальным в использовании.
Термостойкие светильники за счет корпуса с улучшенным теплоотводом, закаленного стекла и источника питания  
с возможностью работы при повышении температуры окружающей среды до +50 С позволяют успешно  
эксплуатироваться в этих условиях.

УСТАНОВКА 
Светильник предназначен для установки 
на вертикальные и горизонтальные  
поверхности поворотной скобой или  
подвесом на трос. Для коммутации  
предусмотрен влагозащищенный  
коннектор или клеммная коробка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
— Окрашивание корпуса светильника и торцевых заглушек  
     согласно каталога RAL;
— Комплектация датчиками освещенности, звука или движения;
— Выбор креплений, а также изготовление по ТЗ заказчика;
— Возможность управления по протоколам Dali и (1-10).

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

К                                        Ш                                        Г                                        Д

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
С ТЕМПЕРИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ 

VL-STERN TEMP
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ЛИНЗА
В промышленных светильниках VL-STERN TEMP применена  
уникальная оптическая линза LEDIL, изготовленная по  
современным стандартам. Для производства светодиодных линз 
LEDIL используются материалы высочайшего качества с высокой 
оптической прозрачностью. Линза разработана специально для 
освещения больших промышленных пространств.

Применяемая оптика правильно распределяет свет, обеспечивает  
равномерность яркости и отсутствие пульсации. Это снижает  
нагрузку на зрение работников и повышает производительность 
труда.

ДРАЙВЕР
— Широкий диапазон рабочих температур;
— Низкие пусковые токи;
— Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии � 
4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
— Наличие грозозащиты;
— Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
— Гальваническая изоляция;
— Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
— Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при  
достижении предельной температуры внутренних компонентов;
— Номинальное напряжение 90...300 В.

КЛАПАН-МЕМБРАНА � 
ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

— Регулирует температуру в корпусе;
— Позволяет избежать образования конденсата;
— Выравнивает давление.

Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
20-200
2600 - 26000
до 130 
176...264
IP 67
-40...+50
3000...5500
100 000
0,98
<1%
70/80 RA

VL-STERN TEMP



VL-STERN TEMP  
20-100 Вт
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Х1* - Тип КСС на выбор Г, Д, К, Ш.
X2* - Тип крепления С - скоба, Т - трос.

Наименование 
модели

Мощность, 
Вт

Световой  
поток, Лм

Светоотдача 
Лм/Вт

КСС Габаритные 
размеры, мм

Вес, кг

VL-STERN TEMP 
20-01-X2* 20 2600 130 Д 215х85х82 1,35

VL-STERN TEMP 
35-01-X2* 35 4550 130 Д 315х85х82 1,9

VL-STERN TEMP 
50-01-X2* 50 6500 130 Д 410х85х82 2,5

VL-STERN TEMP 
70-01-X2* 70 9100 130 Д 604х85х82 3,2

VL-STERN TEMP 
85-01-X2* 85 11050 130 Д 700х85х82 4

VL-STERN TEMP 
100-01-X2* 100 13000 130 Д 795х85х82 4,4

VL-STERN TEMP 
40-01-Х1*-X2*

40 5200 130 Г, Д, К, Ш 408х85х82 2,4

VL-STERN TEMP 
60-01-Х1*-X2*

60 7800 130 Г, Д, К, Ш 612х85х82 3,4

VL-STERN TEMP 
80-01-Х1*-X2*

80 10400 130 Г, Д, К, Ш 816х85х82 4,8

VL-STERN TEMP 
100-01-Х1*-X2*

100 13000 130 Г, Д, К, Ш 1020х85х82 5,75



VL-STERN TEMP  
70-200 Вт
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Х1* - Тип КСС на выбор Г, Д, К, Ш.
X2* - Тип крепления С - скоба, Т - трос.

Наименование 
модели

Мощность, 
Вт

Световой  
поток, Лм

Светоотдача 
Лм/Вт

КСС Габаритные 
размеры, мм

Вес, кг

VL-STERN TEMP 
70-02-X2*

70 9100 130 Д 315х172х82 3,8

VL-STERN TEMP 
100-02-X2*

100 13000 130 Д 410х172х82 4,6

VL-STERN TEMP 
140-02-X2*

140 18200 130 Д 602х172х82 6,8

VL-STERN TEMP 
170-02-X2*

170 22100 130 Д 700х172х82 7,6

VL-STERN TEMP 
200-02-X2*

200 26000 130 Д 795х172х82 8,4

VL-STERN TEMP 
80-02-Х1*-X2*

80 10400 130 Г, Д, К, Ш 408х170х80 4,5

VL-STERN TEMP 
120-02-Х1*-X2*

120 15600 130 Г, Д, К, Ш 612х170х80 8,7

VL-STERN TEMP 
160-02-Х1*-X2*

160 20800 130 Г, Д, К, Ш 816х170х80 9,6

VL-STERN TEMP 
200-02-Х1*-X2*

200 23400 130 Г, Д, К, Ш 1020х170х80 11,5



СИСТЕМА ОХРАННОГО �ОСВЕЩЕНИЯ ПЕРИМЕТРА 

VL-PERIMETER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильники двухрежимные VL-PERIMETER применяются для охранного освещения периметра  
территорий промышленных предприятий, объектов повышенной террористической опасности. 
Данный тип светильников обладает двумя режимами работы. В дежурном режиме светильник работает  
на 25% своей мощности, создавая необходимый уровень освещенности для камер видеонаблюдения. 
При срабатывании датчиков или подачи сигнала с помощью реле «сухой контакт» активируется тревожный 
режим и светильники мгновенно включаются на полную мощность, тем самым позволяют обнаружить  
нарушителей и значительно сократить потребление электроэнергии. 

КОНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА

Светильник двухрежимный изготавливается из высококачественной стали и имеет высокую  
степень пылевлагозащиты светодиодного модуля IP67.
Все модели комплектуются вторичной оптикой для создания непрерывной  
и необходимой ширины зоны освещения вдоль всего периметра. 
В зависимости от способа активации тревожного режима, каждый  
светильник можно укомплектовать влагозащищенным  
датчиком движения, который устанавливается  
на светильник или на опору.

Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
40-110
6600-15340
130-165
176...264
IP 67
-40...+40
4000...5000
100 000
0,98
<1%
70 RA
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НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СИСТЕМЫ

Система охранного освещения предназначена для:
— создания требуемого уровня освещенности для  
     камер видеонаблюдения;
— создания требуемого уровня освещенности для  
     действий группы реагирования;
— автоматического включения охранного  
     освещения по сигналу от фотоэлемента;
— ручного (дублирующего) управления работой  
     освещения. 
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Освещение периметральными светильниками  
с разными типами крепления

Крепление на скобу

Крепление на кронштейн

Питание 
светильника 

220 В

Сухой  
контакт

Двухрежимный светильник  
VL-PERIMETER с управлением от  

внешней системы
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VL-PERIMETER K

VL-Perimeter 40-С

VL-Perimeter 40-K

VL-Perimeter 60-С

VL-Perimeter 60-K

VL-Perimeter 80-С

VL-Perimeter 80-K

VL-PERIMETER С

VL-Perimeter 110
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

Однорежимные светильники (консольное крепление)

VL-PERIMETER 40-M1-S4-5K-K 40 6600 Ш4 606х148х78 4,5

VL-PERIMETER 60-M1-S4-5K-K 60 9240 Ш4 606х148х78 4,5

VL-PERIMETER 80-M1-S4-5K-K 80 11360 Ш4 606х148х78 4,5

Двухрежимные светильники (консольное крепление)

VL-PERIMETER 40-M2-S4-5K-K 40 6600 Ш4 606х148х78 4,5

VL-PERIMETER 60-M2-S4-5K-K 60 9240 Ш4 606х148х78 4,5

VL-PERIMETER 80-M2-S4-5K-K 80 11360 Ш4 606х148х78 4,5

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

Однорежимные светильники (крепление на скобу)

VL-PERIMETER 40-M1-К15-5K-С 40 6600 К15 426х148х121 3,5

VL-PERIMETER 60-M1-К15-5K-С 60 9240 К15 426х148х121 3,5

VL-PERIMETER 80-M1-К15-5K-С 80 11360 К15 426х148х121 3,5

Двухрежимные светильники (крепление на скобу)

VL-PERIMETER 40-M2-К15-5K-С 40 6600 К15 426х148х121 3,5

VL-PERIMETER 60-M2-К15-5K-С 60 9240 К15 426х148х121 3,5

VL-PERIMETER 80-M2-К15-5K-С 80 11360 К15 426х148х121 3,5

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

Однорежимный светильник

VL-PERIMETER 110-M1-К15-5K-С 110 15340 К15 288х189х245 4,5

Двухрежимный светильник

VL-PERIMETER 110-M2-К15-5K-С 110 15340 К15 288х189х245 4,5

К15 Ш4 (136х78)
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленные светодиодные светильники VL-VERTIKAL - это новое поколение светильников 
для освещения промышленных объектов с тяжёлыми условиями эксплуатации и особо  
пыльных производств.
Конструкция вертикального алюминиевого профиля со сквозной конвекцией обладает  
низким тепловым сопротивлением, высокой способностью отводить тепло, не собирая при 
этом пыль на стенках корпуса. Это обеспечивает сохранение светового потока на протяжении 
заявленного срока службы.
Современный дизайн и большой выбор ударопрочных оптических линз позволяет применять 
VL-VERTIKAL в том числе в торгово-развлекательном секторе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
— Окрашивание корпуса светильника в цвет согласно каталога RAL;                                         
— Выбор креплений: на скобе или на тросовом подвесе, а также  
     изготовление креплений по ТЗ заказчика;                                                   
— Комплектация блоком аварийного питания (БАП), с возможностью  
     автономной работы до 3-х часов;
— Установка выносного источника питания с наружным подключением;                      
— Возможность управления по протоколам DALI, (1-10).

ДРАЙВЕР
— Широкий диапазон рабочих температур;
— Низкие пусковые токи;
— Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии � 
     4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
— Наличие грозозащиты;
— Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
— Гальваническая изоляция;
— Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
— Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при  
     достижении предельной температуры внутренних компонентов;
— Номинальное напряжение 90...300 В.

УСТАНОВКА 
Светильник устанавливается на 
вертикальные и горизонтальные 
поверхности поворотной скобой, 
либо подвесом на трос.
Для коммутации предусмотрен 
влагозащищённый коннектор 
или клеммная коробка.
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Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
90-540
11700 - 70200
142
176...264
IP 67
-40...+40
3000...5000
100 000
0,98
<1%
70/80 RA

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

VL-VERTIKAL

Глубокая 30° Глубокая 90°Глубокая 60°

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



СВЕТОДИОДЫ
последнего поколения обеспечивают 
стабильную светоотдачу до 142 Лм/Вт 

в самых сложных условиях.

ЛИНЗА
В линейке светильников VL-VERTIKAL применяется  
ударопрочная мультилинза, которая имеет КПД более 95%, 
повышенную устойчивость к перепадам температур, а 
также большой выбор типов КСС, что позволяет решить 
задачи при освещении любой сложности.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Универсальная модульная конструкция позволяет  
оперативно заменить вышедший из строя элемент  
без демонтажа светильника. 
Для этого достаточно отключить модуль от питания и  
открутить гайку на задней стороне монтажной панели.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

КОРПУС
Корпус с вертикальными ребрами охлаждения 
выполнен с учетом принципов естественной 
конвекции. Такая конструкция исключает  
оседание пыли и загрязнений, а также  
обеспечивает самый эффективный теплоотвод 
и компактные размеры с сохранением  
высокой мощности.
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VL-VERTIKAL

Х1* - Тип КСС на выбор: 
Г30 - глубокая 30°;
Г60 - глубокая 60°;
Г90 - глубокая 90°.

Х2* - Тип крепления: 
С - поворотная скоба;

Т - подвес на трос.

Номенклатура Мощность, 
Вт

Световой  
поток, Лм

Светоотдача 
Лм/Вт

КСС Габариты
ДхШхВ

Вес

VL-Vertikal 
90-01-X1*-X2*

90 11700 130 Г30, Г60, 
Г90

Скоба 170х150х293
Трос 150х150х276

3,5

VL-Vertikal 
90-02-X1*-X2*

180 23400 130 Г30, Г60, 
Г90

Скоба 310х170х293
Трос 310х150х276

7

VL-Vertikal 90-01

VL-Vertikal 90-01 VL-Vertikal 90-02

VL-Vertikal 90-02
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Номенклатура Мощность, 
Вт

Световой  
поток, Лм

Светоотдача 
Лм/Вт

КСС Габариты
ДхШхВ

Вес

VL-Vertikal 
90-03-X1*-X2*

270 35100 130 Г30, Г60, 
Г90

Скоба 340х310х293
Трос 450х150х276

10,5

VL-Vertikal 
90-04-X1*-X2*

360 46800 130 Г30, Г60, 
Г90

Скоба 340х310х293
Трос 310х310х276

14

VL-VERTIKAL

VL-Vertikal 90-04

VL-Vertikal 90-03

VL-Vertikal 90-03 VL-Vertikal 90-04

60

Х1* - Тип КСС на выбор: 
Г30 - глубокая 30°;
Г60 - глубокая 60°;
Г90 - глубокая 90°.

Х2* - Тип крепления: 
С - поворотная скоба;

Т - подвес на трос.



VL-VERTIKAL

Номенклатура Мощность, 
Вт

Световой  
поток, Лм

Светоотдача 
Лм/Вт

КСС Габариты
ДхШхВ

Вес

VL-Vertikal 
90-05-X1*-X2* 450 58500 130

Г30, Г60, 
Г90

Скоба 510х310х293
Трос 310х450х276

17,5

VL-Vertikal 
90-06-X1*-X2* 540 70200 130

Г30, Г60, 
Г90

Скоба 500х310х293
Трос 470х310х276

21

VL-Vertikal 90-05

VL-Vertikal 90-06

VL-Vertikal 90-05 VL-Vertikal 90-06
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Х1* - Тип КСС на выбор: 
Г30 - глубокая 30°;
Г60 - глубокая 60°;
Г90 - глубокая 90°.

Х2* - Тип крепления: 
С - поворотная скоба;

Т - подвес на трос.
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VL-LINE 15

Д120

VL-LINE 45

VL-LINE 30 VL-LINE 55

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильник светодиодный VL-LINE предназначен для решения задач при проектировании общего и  
акцентированного освещения. Корпус из анодированного алюминия и имеет высокую степень  
пылевлагозащиты IP65. Вторичная оптика дает возможность реализовать самые сложные дизайнерские и 
технические решения. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната может быть матовым или прозрач-
ным. Для крепления имеются специальные поворотные кронштейны. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
— Окрашивание светильника в любой цвет согласно каталога RAL;
— Комплектация блоком аварийного питания (БАП), с возможностью   �       
     автономной работы при сохрании 10% светового потока до 3-х часов.
     Подробнее на стр. 82;
— Комплектация датчиками освещенности, звука или движения.

Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
15-55
2700-8690
144-180
176...264
IP 65
-40...+40
3000...5000
100 000
0,95
<1%
70 RA

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ � 
ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

VL-LINE

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-LINE 15 15 2700 Д120 500х57х100 1,9

VL-LINE 30 30 4740 Д120 995х75х132 2,5

VL-LINE 45 45 7344 Д120 995х75х132 2,5

VL-LINE 55 55 8690 Д120 995х75х132 2,6
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Влагозащищённые светильники VL-AQUATIC и VL-AQUATIC PRO предназначены для  
общего освещения сырых помещений — промышленных предприятий, складов,  
производственных цехов, подвалов, автопарковок, автомоек, гаражных комплексов.  
Влагозащищённый светодиодный светильник мгновенно включается, работает без  
пульсации и экономичен в эксплуатации. 
Светильник предназначен для подвесного и накладного монтажа.� Является эффективной 
заменой светильников с лампами 2x18, 2x36, 2x58. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
— Низковольтное исполнение;
— Комплектация блоком аварийного питания (БАП), �      
     с возможностью автономной работы при сохрании �      
     10% светового потока до 3-х часов.
     Подробнее на стр. 82;
— Комплектация датчиками освещенности, �      
     звука или движения. 

Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
18-55
3000-8690
153-167
176...264
IP 65
-40...+40
3000...5000
100 000
0,95
<1%
70 RA

СВЕТИЛЬНИКИ  
ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ

VL-AQUATIC
VL-AQUATIC PRO
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КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

Д120

СВЕТИЛЬНИКИ � 
ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ

VL-AQUATIC

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Имеет прочный и надежный корпус с высокой степенью пылевлагозащиты, а также специальные 
скобы для удобного монтажа. Светильник изготавливается с I и II классами электробезопасности.

64

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-AQUATIC 18-5K 18 3000 Д120 665х165х110 1,1

VL-AQUATIC 30-5К 30 4740 Д120 1250х165х113 1,8

VL-AQUATIC 35-5К 35 5355 Д120 1250х165х113 1,8

VL-AQUATIC 48-5К 48 7344 Д120 1250х165х113 1,8
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VL-AQUATIC/VL-AQUATIC PRO

СВЕТИЛЬНИКИ � 
ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ

VL-AQUATIC PRO

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Влагозащищенный корпус изготовлен из алюминия обеспечивает требуемый уровень теплоотвода 
и защиту от внешних воздействий. Светильник комплектуется надежными металлическими замками 
крепления рассеивателя и скобами для монтажа на поверхность. Рассеиватель выполнен из  
ударопрочного поликарбоната. 
Также возможна установка поворотной скобы для регулировки угла наклона светильника.
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-AQUATIC PRO 18-5K 18 3000 Д120 680х92х80 1,5

VL-AQUATIC PRO 30-5K 30 4740 Д120 1250х92х80 2,6

VL-AQUATIC PRO 35-5K 35 5355 Д120 1250х92х80 2,6

VL-AQUATIC PRO 48-5K 48 7344 Д120 1250х92х80 2,6

VL-AQUATIC PRO 55-5K 55 8690 Д120 1250х92х80 2,8
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светодиодный светильник типа «жёлудь» VL-ACORN  
предназначен для замены устаревших светильников НСП  
с лампами ЛОН 100, ЛОН 200.
Светильники используют для освещения лестниц, лестничных  
площадок, проходов, производственных и вспомогательных  
помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.
Металлический корпус окрашен порошковой краской.  
Рассеиватель выполнен из силикатного стекла. Внутри корпуса  
располагается источник питания и встроен светодиодный модуль,  
который обеспечивает распределение света аналогично  
цокольной лампе ЛОН или КЛЛ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
— Окрашивание металлического корпуса в любой цвет согласно  �      
    каталога RAL;
— Комплектация блоком аварийного питания (БАП), с возможностью   �      
    автономной работы при сохрании 10% светового потока до 3-х часов.
     Подробнее на стр. 82;
— Комплектация датчиками освещенности, звука или движения.

Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
15-20
2475 - 3200
160-165
176...264
IP 54
-40...+40
5000
100 000
0,95
<1%
70 RA

СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА  “ЖЁЛУДЬ”

VL-ACORN
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VL-АСОRN 15 VL-АСОRN 20

M

На резьбовую 
�трубу G3/4-В На крюк

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

КОННЕКТОР ДЛЯ 
ТРАНЗИТНОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ IP67

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ 
СВЕТИЛЬНИКОВ
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС
Габариты

ДхШхВ Вес

VL-ACORN 15-5K-R 15 2475 М 238х155х175 1,8

VL-ACORN 15-5K-P 15 2475 М 238х155х175 1,8

VL-ACORN 20-5K-R 20 3200 М 238х155х175 1,8

VL-ACORN 20-5K-P 20 3200 М 238х155х175 1,8
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

VL-ROAD S

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Консольные светодиодные светильники VL-ROAD S разработаны для  
устойчивого, надёжного и энергоэффективного освещения магистралей,  
дорог городских микрорайонов, сельских дорог, открытых парковок,  
придомовых территорий.
Консольные светильники оснащаются различными типами вторичной оптики, 
благодаря чему возможно реализовать проекты наружного освещения любой 
сложности.
VL-ROAD S разработаны для установки на стандартные опоры освещения, а 
также на вертикальные и горизонтальные поверхности с помощью кронштей-
нов диаметром до 55 мм.
Возможно автоматизированное управление в режиме Online в системе АСУ-
НО «Горсвет», «Кулон», «Рассвет».
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Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
30-120
5190-18480
142-173
176...264
IP 67
-40...+40
4000...5000
100 000
0,98
<1%
70 RA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
— Окрашивание корпуса светильника и торцевых заглушек  
     согласно каталога RAL;
— Комплектация датчиками освещенности, звука или движения;
— Установка выносного источника питания с наружным  
     подключением;
— Возможность управления по протоколам DALI и (1-10).

ЛИНЗА
В уличных светильниках VL-ROAD S применена оптическая линза 
LEDIL, разработанная специально для осветительных опор с углом 
наклона консоли 15°. Светодиодный светильник с асимметричной 
оптикой, установленный на дорожный столб с наклонной консолью, 
будет освещать обочину на  
противоположной стороне.

Применяемая оптика правильно распределяет свет на дороге,  
обеспечивает необходимые защитные углы, равномерность яркости,  
а также минимальный индекс слепимости (UGR), что повышает  
безопасность и комфорт движения транспорта.

ДРАЙВЕР
— Широкий диапазон рабочих температур;
— Низкие пусковые токи;
— Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии � 
4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
— Наличие грозозащиты;
— Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
— Гальваническая изоляция;
— Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
— Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при  
достижении предельной температуры внутренних компонентов;
— Номинальное напряжение 90...300 В.



VL-ROAD S

VL-ROAD S 30 VL-ROAD S 80VL-ROAD S 40 VL-ROAD S 100VL-ROAD S 60VL-ROAD S 50 VL-ROAD S 120

70

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-ROAD S 30-S1-5K 30 5190 Ш1 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 30-S3-5K 30 5190 Ш3 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 30-D120-5K 30 5190 Д120 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 40-S1-5K 40 6520 Ш1 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 40-S3-5K 40 6520 Ш3 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 40-D120-5K 40 6520 Д120 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 50-S1-5K 50 7500 Ш1 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 50-S3-5K 50 7500 Ш3 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 50-D120-5K 50 7500 Д120 423х148х78 2,7

VL-ROAD S 60-S4-5K 60 9240 Ш4 606х148х78 4,5

VL-ROAD S 60-S5-5K 60 9240 Ш5 606х148х78 4,5

VL-ROAD S 60-D120-5K 60 9240 Д120 606х148х78 4,5

VL-ROAD S 80-S4-5K 80 11360 Ш4 606х148х78 4,5

VL-ROAD S 80-S5-5K 80 11360 Ш5 606х148х78 4,5

VL-ROAD S 80-D120-5K 80 11360 Д120 606х148х78 4,5

VL-ROAD S 100-S4-5K 100 16000 Ш4 906х148х78 6

VL-ROAD S 100-S5-5K 100 16000 Ш5 906х148х78 6

VL-ROAD S 100-D120-5K 100 16000 Д120 906х148х78 6

VL-ROAD S 120-S4-5K 120 18480 Ш4 906х148х78 6

VL-ROAD S 120-S5-5K 120 18480 Ш5 906х148х78 6

VL-ROAD S 120-D120-5K 120 18480 Д120 906х148х78 6



VL-ROAD S 100/120

VL-ROAD S 60/80

VL-ROAD S 30/40/50
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КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Ш1

Ш3

Ш4

Ш5

Д120
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Уличные светодиодные светильники VL-ROAD MODERN разработаны для  
освещения автомобильных дорог класса А, автомагистралей, широкополосных  
дорог, шоссе, улиц, кварталов и площадей.

Светильник имеет современный стремительный дизайн, а при его изготовлении применяются  
высококачественные комплектующие. Высокая энергоэффективность, бесключевой доступ в светильник, 
автоматическое отключение питания, наличие модуля грозозащиты — все это позволяет значительно 
упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание.

Литой корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской. С помощью  
специальных силиконовых уплотнителей корпус надёжно защищён от пыли и влаги.

Конструкция корпуса позволяет открывать отсек коммутации без дополнительных  
инструментов прямо на месте установки светильника – для этого предусмотрены  
специальные лeгкoзaжимные клеммы и разъёмы. Крышка отсека коммутации  
выполнена съёмной – это позволяет производить замену источника  
питания светильника без демонтажа.

Светильники соответствуют современным требованиям  
к энергоэффективности, светораспределению,  
форм-фактору и совместимости  
с системами управления.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

VL-ROAD  
MODERN
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Простой и удобный механизм 
�регулировки угла наклона.

Светильник можно подключить  
к системам и протоколам:
-  LORA, GSM, NBIOT
-  1-10V, DALI, AstroDim

Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
80-250
12000-37500
143-158
176...264
IP 66
-40...+40
3000...5000
100 000
0,95
<1%
70 RA

ЛИНЗА
Универсальная линза форм-фактора 2х2 позволяет  
подобрать решение под задачи любой сложности:  
равномерное освещение дорог с широким расположением 
опор, участков дорог с нестандартной геометрией,  
освещение больших открытых пространств.

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Ш2 (155х70)                      Ш6 (140х50)
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ДРАЙВЕР
— Широкий диапазон рабочих температур;
— Низкие пусковые токи;
— Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 
�4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
— Наличие грозозащиты;
— Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
— Гальваническая изоляция;
— Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
— Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при 
достижении предельной температуры внутренних компонентов;
— Номинальное напряжение 90...300 В.

Универсальное крепление позволяет установить 
светильники на опору диаметром от 40 до 60 мм 
в двух исполнениях - консольном и торшерном.

VL-ROAD MODERN 80/100/120/150/180/200

VL-ROAD MODERN 250
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VL-ROAD 
MODERN 80

VL-ROAD 
MODERN 100

VL-ROAD 
MODERN 120

VL-ROAD 
MODERN 150

VL-ROAD 
MODERN 180

VL-ROAD 
MODERN 200

VL-ROAD 
MODERN 250

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, Лм КСС Габариты, ДхШхВ Вес

VL-ROAD MODERN 80-S2-5K 80 12000 Ш2 630×262×117 4,2

VL-ROAD MODERN 80-S6-5K 80 12000 Ш6 630×262×117 4,2

VL-ROAD MODERN 100-S2-5K 100 15600 Ш2 630×262×117 5,1

VL-ROAD MODERN 100-S6-5K 100 15600 Ш6 630×262×117 5,1

VL-ROAD MODERN 120-S2-5K 120 18000 Ш2 630×262×117 5,2

VL-ROAD MODERN 120-S6-5K 120 18000 Ш6 630×262×117 5,2

VL-ROAD MODERN 150-S2-5K 150 21400 Ш2 630×262×117 5,1

VL-ROAD MODERN 150-S6-5K 150 21400 Ш6 630×262×117 5,1

VL-ROAD MODERN 180-S2-5K 180 27000 Ш2 791×328×116 6,8

VL-ROAD MODERN 180-S6-5K 180 27000 Ш6 791×328×116 6,8

VL-ROAD MODERN 200-S2-5K 200 31500 Ш2 791×328×116 6,8

VL-ROAD MODERN 200-S6-5K 200 31500 Ш6 791×328×116 6,8

VL-ROAD MODERN 250-S2-5K 250 37500 Ш2 791×328×116 7,1

VL-ROAD MODERN 250-S6-5K 250 37500 Ш6 791×328×116 7,1



Светильники для АЗС

VL-AZS

Светодиоды
Мощность, Вт� 
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
40-120
6072-15587
130-152 
176...264
IP 67
-40...+40
3000...5500
100 000
0,95
<1%
70/80 RA

Д Ш

В

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

 Д

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Светодиодные светильники VL-AZS предназначены для установки на 
автозаправочных станциях в нишу козырьков и навесов. Продукция 
оснащена мощным радиатором охлаждения и повышенной степенью 
пылевлагозащиты. Дополнительно установлена монтажная панель из 
стали, окрашенная порошковой краской.

Наименование/ 
Артикул

Мощность, Вт Световой  
поток, Лм

Светоотдача 
Лм/Вт

КСС Габаритные 
размеры, мм

Масса, кг

VL-AZS 40-01 40 6072 150 Д 505х84х82 3,2

VL-AZS 60-02 62 8793 142 Д 366х170х82 4,6

VL-AZS 80-02 80 12144 152 Д 505х170х82 6,1

VL-AZS 120-02 120 15587 130 Д 705х170х82 8,3

VL-АZS 40-01 VL-АZS 60-02

VL-АZS 80-02 VL-АZS 120-0276
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, 
Лм

КСС Габариты, ДШВ Вес, кг

VL-RETAIL 23 23 2645 Д120 1000х60х70 1,4

VL-RETAIL 35 35 4025 Д120 1000х60х70 2,2

VL-RETAIL 40 40 4600 Д120 1000х60х70 2,3

VL-RETAIL 45 45 5175 Д120 1500х60х70 2,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Универсальный светодиодный светильник VL-RETAIL предназначен для создания общего и акцентированного 
освещения торговых залов, ресторанов, офисных помещений. Специальные соединительные элементы  
позволяют создавать модульную систему, образующую непрерывную световую линию, что дает возможность 
реализации самых сложных дизайнерских и технических решений. Материал корпуса выполнен из стали и 
окрашен порошковой краской. Рассеиватель выполнен из поликарбоната - обеспечивает эффективное  
светораспределение и исключает слепящий эффект. Светильник монтируется на тросы, а коммутация в  
модульные системы производится с помощью магистральной проводки с коннекторами типа «мама-папа»  
до 30-ти светильников. 

ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

VL-RETAIL 

КСС Д120

СОЕДИНЕНИЕ-Т СОЕДИНЕНИЕ-XСОЕДИНЕНИЕ-L СОЕДИНЕНИЕ-Y

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

— Система магистрального подключения;
— Типы рассеивателя на выбор: 
     M - микропризма;
     P - призма; 
     К - колотый лёд; 
     О - опал.

VL-RETAIL
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, 
Лм

КСС Габариты,  
ДхШхВ

Вес

VL-OFFICE OUT 30 30 4740 Д120 595х595х40 2,5

VL-OFFICE OUT 35 35 5355 Д120 595х595х40 2,5

VL-OFFICE OUT 40 40 6000 Д120 595х595х40 2,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светодиодные светильники VL-OFFICE OUT предназначены для освещения общественных помещений, 
торговых и офисных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений. Являются эффективной 
заменой устаревших светильников с лампами ЛЛ 4х18, ЛЛ 2х18, 2х36, 2х58. Отсутствие  
пульсации и большой выбор типов рассеивателей, помогут создать комфортную, равномерную и  
безопасную для глаз освещённость в помещении.

МОНТАЖ
Светильник монтируется на поверхности 
стен и потолков или встраивается в потолки 
типа Армстронг. Для удобного подключения 
к сети предусмотрены клеммные колодки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
— Комплектование датчиками освещенности, звука� 
     или движения;
— Комплектование блоком аварийного питания �     
     БАП, с возможностью автономной работы до 3х �     
     часов с сохранением 10% светового потока �     
     светильника. Подробнее на стр. 82;
— Изготовление корпуса со степенью влагозащиты  
     IP40  и IP54.

НАКЛАДНЫЕ ОФИСНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ �

VL-OFFICE OUT

КСС Д120

VL-OFFICE OUT



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Типы рассеивателя на выбор: 
M - микропризма;
P - призма; 
К - колотый лёд; 
О - опал.

79

Номенклатура Мощность, Вт Световой поток, 
Лм

КСС Габариты,  
ДхШхВ

Вес

VL-OFFICE TEMP 35 35 4025 Д120 595х595х40 2,8

VL-OFFICE TEMP 55 55 6325 Д120 595х595х40 3,3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светодиодные светильники VL-OFFICE TEMP разработанны для фармацевтических производств,  
пищевых предприятий, медицинских учреждений, объектов химической промышленности и для  
чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из алюминия, а рассеиватель представляет  
собой темперированное силикатное матовое стекло толщиной 4 мм. 
Питание светильника подключается через герметичный ввод c защитой IP65. Монтаж светильников 
производится на любые горизонтальные и вертикальные поверхности, а также в подвесной потолок.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ�  
С ТЕМПЕРИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ 

VL-OFFICE TEMP

КСС Д120

VL-OFFICE TEMP 
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Номенклатура Мощность, Вт Световой поток,  
Лм

КСС Габариты Вес

VL-SOLO 33 33 3795 Д120 d наружный 240х87
d внутренний 210х87

1,3

НАКЛАДНЫЕ  
ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ � 

�ТИПА «DOWNLIGHT» 

VL-SOLO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Встраиваемый светодиодный светильник VL-SOLO типа «Downlight» предназначен для врезной установки 
в стандартные, подвесные, кассетные потолки типа «Армстронг», а также для монтажа в гипсокартонные 
и натяжные потолки. Модель с опаловым рассеивателем создаст мягкую акцентную освещенность в  
офисных и торговых залах, помещениях бизнес-центров и прочей коммерческой административно- 
бытовой недвижимости. Большая мощность позволяет использовать его как замену традиционным  
светильникам для потолка армстронг с ячейкой 600х600.
Алюминиевый корпус комплектуется удобными для установки пружинными креплениями. Рассеиватель 
выполнен из матового оргстекла (опал) толщиной 3 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
— Комплектование датчиками освещенности, звука� или движения;
— Комплектование блоком аварийного питания БАП, с возможностью  
     автономной работы до 3х �     
     часов, с сохранением 10% светового потока светильника.  
     Подробнее на стр. 82;
— Изготовление корпуса со степенью влагозащиты IP54.

КСС Д120

VL-SOLO
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Номенклатура Мощность, Вт Световой 
поток, Лм

КСС Габариты,  
ДхШхВ

Вес

VL-LUNA 10 10 1200 Д120 150х150х60 0,8

VL-LUNA 18 18 2160 Д120 220х134х55 0,8

VL-LUNA 25 25 3000 Д120 222х222х71 1

VL-EXIT

VL-ЕXIT 9 9 300 Д120 345х107х75 1,5

БЫТОВЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ 

VL-LUNA
VL-EXIT 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
— Окрашивание корпуса по каталогу RAL;
— Комплектация датчиками освещенности,  
     звука или движения. 

ПАРАМЕТРЫ VL-EXIT
— Батарея: Ni-Cd 3.6В 0.9 А/ч;
— Мощность 5.4Вт;
— Рабочее напряжение: 220V;
— Время перезарядки: 24 часа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светодиодные светильники VL-LUNA предназначены для широкого применения в сфере ЖКХ - освещение  
коридоров, лестничных пролетов подъездов зданий и других сооружений. Светильник имеет эстетичный  
внешний вид, антивандальный корпус и высокую степень защиты IP 65. Предполагает вертикальную или  
горизонтальную установку. Алюминиевый корпус окрашен порошковой краской и исключает образование 
коррозии. Рассеиватель, матовый или микропризма, изготовлен из ударопрочного поликарбоната.

Светодиодный светильник VL-EXIT с прозрачным рассеивателем из поликарбоната поставляется в корпусе из 
АБС-пластика. Светильник поддерживает режимы постоянной и непостоянной работы и может применяться 
совместно с эвакуационными пиктограммами как указатель направлений эвакуации или указатель  
эвакуационных выходов. Светильник VL-EXIT отлично подходит для решения любых задач аварийного  
освещения в цехах, промышленных и складских помещениях.

КСС Д120

VL-LUNA VL-ЕXIT
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
СВЕТИЛЬНИКОВ МАРКИ «VL» С 

БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

1. Когда есть напряжение в обеих линиях - светильник работает  
в обычном режиме (100% мощности).
2. Когда есть напряжение в аварийной линии, но нет в основной  
линии - светильник отключен.
3. Когда отсутствует напряжение в обеих линиях - светильник  
работает в аварийном режиме (10% от мощности).

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторы 
БАПа, подавая напряжение по аварийной линии не менее 16 часов.

Технические характеристики БАП
• Напряжение  176... 264 В;
• Tемпература °C эксплуатации  от 0 до + 50;
• Срок службы  50 000 ч;
• Время автономной работы от 1 до 3 часов;
• Защита от 380 В.
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Класс объекта
Средняя освещенность  
дорожного покрытия,

Еср, лк, не менее

Равномерность  
освещенности  

дорожного покрытия,
Uh, не менее

А. Магистральные дороги и улицы общегородского значения

А1. Транспортные и функциональные оси крупных городов. Выходы на внешние феде-
ральные автомагистрали (за пределами центра города) – с пропускной способностью 

свыше 10 000 ед/ч

30 0,35

А2. Основные транспортные каналы города, в том числе имеющие выходы на внешние 
автомагистрали и скоростные дороги (за пределами центра города) – с пропускной 

способностью 7 000 – 9 000 ед/ч

20 0,35

А3. Транспортные и функциональные оси исторического центра города. Центральные 
магистрали, связующие улицы с выходами на магистрали А1 и А2 (в центре города) – с 

пропускной способностью 4 000 – 7 000 ед/ч

20 0,35

А4. Основные транспортные каналы исторического центра города, обеспечивают  
внутренние связи центра. Имеют выход на магистральные улицы общегородского и  

районного значения (в центре города) – с пропускной способностью 3 000 – 5 000 ед/ч

20 0,35

Б. Магистрали и улицы районного значения

Б1. Основные оси районов города. Обеспечивают связи в пределах жилых районов и 
производственных зон, а также между ними (за пределами центра города) - с пропускной 

способностью 3 000 – 5 000 ед/ч

20 0,35

Б2. Оси функционально-планировочных зон исторического центра города. Обеспечивают 
его внутренние связи. Имеют выход на магистральные улицы общегородского и  

районного значения (в центре города) – с пропускной способностью 2 000 – 5 000 ед/ч

15 0,35

В. Улицы и дороги местного значения

В1. Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выход на магистрали, 
за исключением улиц с непрерывным движением транспорта (жилая застройка за  

пределами центра города) – с пропускной способностью 1 500 – 3 000 ед/ч

15 0,25

В2. Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и магистральные 
улицы центра (жилая застройка в центре города) – с пропускной способностью  

1 500 – 3 000 ед/ч

10 0,25

В3. Транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон  
(в городских промышленных, коммунальных и складских зонах) - с пропускной  

способностью 500 – 2 000 ед/ч

6 0,25

Освещаемые объекты
Средняя освещенность 
дорожного покрытия,

Еср, лк, не менее

Предельная  
равномерность  
освещенности,
Емин/Емакс, не 

менее

Пути эвакуации шириной до 2 м 1 0,025

Лестничные марши 5 0,025

Антипаническое освещение на всей свободной площади пола 0,5 0,025

Зоны повышенной опасности 15  
(10% нормируемой  
освещенности для 
общего рабочего 

освещения)

0,1

Нормы освещённости. Краткий справочник
Освещение улиц и дорог городских населенных пунктов

Аварийное освещение

Освещаемые объекты Освещенность
Еср, лк, не менее

Охранное освещение (на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне 
вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границ)

0,5

Охранное и дежурное освещение
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Освещаемые объекты

Плоскость
(Г-горизонтальная,  
В – вертикальная) 

нормирования  
освещенности, высота 
плоскости над полом, м

Средняя освещенность 
рабочих поверхностей, 

Еср, лк

Равномерность 
распределения 

освещенности, U0, не 
менее

Кабинеты и рабочие комнаты,  
офисы, представительства

Г-0,8 500 0,6

Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро Г-0,8 750 0,7

Читальные залы Г-0,8 500 0,6

Книгохранилища и архивы В-1,0 – на стеллажах 200 -

Компьютерные залы Г-0,8 – на рабочих 
столах

500 0,6

Конференц-залы, залы заседаний, комнаты переговоров Г-0,8 400 0,6

Рекреации, кулуары, фойе Г-0,0 – на полу 200 -

Помещения, рабочие места

Плоскость
(Г-горизонтальная,  
В – вертикальная) 

нормирования  
освещенности, высота 
плоскости над полом, м

Средняя освещенность 
рабочих поверхностей, 

Еср, лк

Равномерность 
распределения 

освещенности, U0, не 
менее

Классы, классные комнаты, учебные кабинеты и комнаты, 
аудитории, лаборатории общеобразовательных организаций, 

интернатов, профессиональных образовательных организаций

Г-0,8 – на рабочих 
столах и партах

500 0,6

Аудитории, учебные кабинеты, лекционные залы, лаборатории 
профессиональных образовательных организаций и  
образовательных организаций высшего образования

Г-0,8 500 0,6

Кабинеты рисования, технического черчения Г-0,8 – на рабочих 
столах и партах

750 0,7

Учебные мастерские по обработке материалов Г-0,8 – на верстаках и 
рабочих столах

500 0,6

Кабинеты обсуживающих видов труда Г-0,8 – на рабочих 
столах

500 0,6

Спортивные залы Г-0,0 – на полу 300 0,6

Снарядные инвентарные, хозяйственны кладовые Г-0,8 100 -

Актовые залы, киноаудитории, залы отдыха для учащихся Г-0,0 – на полу 300 0,4

Экстрады актовых залов В-1,5 400 -

Кабинеты и комнаты преподавателей Г-0,8 400 0,6

Медицинские кабинеты образовательных организаций Г-0,8 500 -

Рекреации, вестибюли Г-0,0 – на полу 200 0,4

Освещаемые объекты Освещенность
Еср, лк, не менее

Подъездные пути к объектам сервиса для улиц и дорог:
- категории А и Б

- категории В
15
10

Места заправки и слива нефтепродуктов 20

Проезжая часть остальной территории автозаправочных станций 10

Открытые стоянки автомобилей на улицах всех категорий, а также платные мне улиц, отрытые стоянки автомобилей 
в микрорайонах, проезды между рядами гаражей боксового типа

6

Освещение помещений административных зданий

Освещение общеобразовательных организаций, организаций  
профессионального среднего, высшего и дополнительного образования

Освещение автозаправочных станций и стоянок автомобилей
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Помещения

Плоскость
(Г-горизонтальная,  
В – вертикальная) 

нормирования  
освещенности, высота 
плоскости над полом, м

Средняя освещенность 
рабочих поверхностей, 

Еср, лк

Станции технического обслуживания транспорта, транспортные предприятия

Участки технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) и текущего ремонта Г-0,8 200

Участки монтажа и ремонта шин, вулканизационные участки Г-0,8 300

Кузнечно-рессорные участки; 
Сварочно-жестяницкие участки;

Кузовные участки

Г-0,8 200

Деревообрабатывающие участки Г-0,8 300

Участки ремонта электрооборудования и приборов питания Г-0,8 400

Слесарно-механические участки Г-0,8 500

Электропомещения

Пульты, щиты управления Г-0,8 200

Помещения и камеры трансформаторов, реакторов,  
статических конденсатов, аккумуляторов

В-1,5 75

Электромашинные помещения Г-0,8:
В-1,5 – на щитах

200

Кабельные подвалы, кабельные этажи Г-0,0 – на полу 50

Электрощитовые в жилых и общественных зданиях Г-0,8:
В-1,5 – на щитах

75

Помещения инженерных сетей и прочие технические помещения

Машинные залы насосных, воздуходувные;
Помещения топливоподачи;

Помещения для кондиционеров, тепловые пункты;
Компрессорные

Г-0,8 200

Генераторные Г-0,0 – на полу 75

Вентиляционные помещения и установки Г-0,8 50

Склады

Склады, кладовые масел, лакокрасочных материалов с розливом на складе / без 
розлива на складе

Г-0,0 – на полу 75/50

Склады, кладовые химикатов, кислот, щелочей и т.п. Г-0,0 – на полу 50

Склады, кладовые: металла; запчастей; ремонтного фонда; готовой продукции деталей, 
ожидающих ремонта, инструментальные

Г-0,0 – на полу 75

Склады со стеллажным хранением:
а) экспедиция приема и выдачи груза

б) транспортно-распределительные системы
Г-0,8

Г-0,0 – на полу
200
200

Склады, кладовые, открытые стоянки под навесом Г-0,0 – на полу 50

Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка, цемента и др.) Г-0,0 – на полу 75

Грузоподъемные механизмы (кран-балки, тельферы, мостовые краны и т.п.) Г, В – пульт управления 50

Помещения сортировки и комплектации грузов Г-0,8 300

Освещение помещений и сооружений  
объектов общепромышленного назначения




