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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ 

МОНТАЖНЫЙ БОКС 16-6А 
  

  
 

ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ МОНТАЖА: 

1. Набор шестигранников – 1 шт. 
2. Фигурная отвёртка – 1 шт. 
3. Нож/Стирппер – 1 шт. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Внимание! В целях безопасности не эксплуатировать и не подавать питание на 
клеммы вводного бокса без верхней крышки! 

ЭТАПЫ СБОРКИ 

 
1. Демонтировать верхнюю крышку; Выкрутить 5 
зажимных винтовв клеммном блоке 
 
 

 

 
2. Снять наружнюю изоляцию кабеля на длину 170 
мм, обрезать сальниковые вводы на половину 
сечения кабеля и завести питающий кабель в 
сальниковый блок; 
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3. Сформировать жили для последующего 
подключения в блоке; 
 

 

 
4. Отсечь жили питающего кабеля на 
соответствующую длину; 
Снять изоляционный слой с жил кабеля на 25 мм; 
 

 

 
5. Завести жили в клеммный блок, вкрутить 
прижимные винты и поочерёдно выполнить протяжку; 
 

 

 
6. Завести провод питания светильника серез 
сальниковый блок и расключить по схеме (См. рис.1); 
 

 

 
7. Подтянуть верхний сальниковый блок на 
необходимый уровень и установить цилиндрическую 
крышку. 
 

 

 
Схема расключния (Рис.1) 
«Монтажный бокс 16-6А» 

 

 
 


